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Sens-CT2-01

Sonda temperatury. Długość przewodu 1m
Dedykowana do urządzeń APONE
Niewielkie wymiary

APONE  offers  many  useful  accessories  dedicated  to  APONE  measuring  devices.  Accessories  such  as  cables,

junction boxes and mounting brackets facilitate electrical and mechanical installation of devices. Programmers,

signal  converters,  data loggers  and HMI  touch panels  are  accessories  that  may be useful  at  the stage of

commissioning devices or to perform a specific measurement task.

The website presents the most popular accessories that facilitate the installation and integration of  APONE

measuring devices. However, if the list does not contain the required elements, please contact us.

Technical drawing
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All dimension in mm. This drawing is for informational purposes only. The manufacturer reserves the right to make changes in the

product dimensions without prior notice.
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Kod produktu SENS-CT2-01

Typ urządzenia Measuring probe

Mierzone parametry Temperature

Zakres pomiarowy -55°C…+125°C

Dokładność (maks.) ±0.5°C

Częstotliwość pomiaru –

Dodatkowe opcje –

Filtr sensora –

Interfejs Digital interface

Wyjścia analogowe –

Wyjścia analogowe - typ –

Wyjścia analogowe -
rozdzielczość –

Wyjścia binarne –

Wyjścia binarne - parametry –

Przyłącze elektryczne Cable

Diody serwisowe –

Wyświetlacz –

Pamięć - rejestrowane dane –

Pamięć - typ –

Pamięć - pojemność –

Pamięć - częstotliwość zapisu –

Parametryzacja –

Stopień ochrony –

Temperatura pracy -50…+100 ⁰C

Wilgotność pracy 0…100 %RH

Typ obudowy –

Materiał obudowy Plastic, Stainless steel

Wymiary obudowy See: drawing

W komplecie Factory calibration certificate

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych parametrów w związku z ciągłą pracą nad

udoskonalaniem konstrukcji urządzenia, bez powiadamiania o tym jego użytkowników.
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