Ar  ONE

. . Si-SOOWAAI

[¢]

Wydajny procesor
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tatwos¢ programowania
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Szybka konfiguracja
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Interfejs Modbus

o

Dostepne dodatkowe opcje

Przetwornik z serii SiOne stuzy do pomiaru wybranych parametréw, takich jak: temperatura, wilgotnos¢ wzgledna,
cisnienie atmosferyczne, réznica cisnien, stezenia dwutlenku wegla (CO2), lothe zwigzki organiczne (LZO/VOC),
pytki zawieszone (PM) i/lub sygnat analogowy 0...10V / 0(4)...20mA (zalezy od modelu). Podstawowe parametry
przetwornika konfiguruje sie przy uzyciu zworek konfiguracyjnych. Przy uzyciu programatora (CODAP-RS485) i/lub
programu konfiguracyjnego (APConfigPC [SiOne]) Uzytkownik moze przeprogramowaé przetwornik (w tym m.in.
zmieni¢ standard i wyskalowanie wyjs¢ analogowych, zmieni¢ kolejnos$¢ wyj$¢ analogowych, wybraé mierzone

parametry, ...).
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(1) - interfejs RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet (Modbus TCP)
(2) - wyjscie przekaznikowe On / Off (programowane) / dot. wybranych wers;ji

(3)-wyjscie 0...5V, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA (programowane) / dot. wybranych wersji

Przetwornik SiOne posiada interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet (Modbus TCP) stuzacy do
komunikacji z urzadzeniem nadrzednym (np. PLC, HMI lub komputerem PC). Wybrane modele przetwornika
posiadajg w petni programowalne 12-bitowe wyjscia analogowe (w tym programowalny typ (0..5V, 0...10V,
0...20mA lub 4...20mA), wyskalowanie, ...). Maksymalnie przetwornik SiOne moze posiadad trzy wyjscia
analogowe tego typu. Przetwornik SiOne, w miejsce wyj$¢ analogowych, moze by¢ wyposazony w przekaznik

matej mocy z konfigurowanym progiem/progami zatgczenia oraz histereza.

[=]
i

info@apone.eu | +48 67 357 10 80
© 2025 APONE apone.eu

Page: 1

EJ‘C

A0



https://apone.eu/wp-content/uploads/2019/06/SiOne-schemat.png
https://apone.eu/wp-content/uploads/2018/10/00-logo-apone-KOLOR-PNG.png
https://apone.eu/

Ar  ONE

Rysunek techniczny
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Wszystkie wymiary podane w mm. Ten rysunek ma charakter informacyjny.
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Kod produktu Si-SOOWAA1

Typ urzadzenia Przetwornik

Mierzone parametry Temperatura, Wilgotno$¢ wzgledna
Zakres pomiarowy °C -30...+60, %RH 0...100
Doktadnosé (maks.) °C +0.2, %RH =2.0

Czestotliwos¢ pomiaru 1 Hz (temperatura), 1 Hz (wilgotnos¢)
Dodatkowe opcje Obliczenia psychometryczne

Typ sensora Zintegrowany

Filtr sensora Filtr polietylenowy - 40 um

Zasilanie 11.5...27 VDC, 24 VAC = 5%
Interfejs RS-485 (Modbus RTU)

Wyjscia analogowe 1x

Wyjscia analogowe - typ 0...5V,0...10V, 0...20 mA, 4...20 mA
o rlosove:

Wyjscia binarne Brak

Wyjscia binarne - parametry Nie dotyczy

Ztgcze Srubowe, roztagczne (dopuszczalny przekréj zyt przewodu: 16...28

Przyt lekt
rzylacze elekiryczne AWG/1,31...0,081 mm2)

Diody serwisowe 2x LED

Wyswietlacz Brak

Pamiec - rejestrowane dane Nie dotyczy

Pamiec - typ Brak

Pamiec - pojemnos¢ Nie dotyczy

Pamiec - czestotliwos¢ zapisu Nie dotyczy

Parametryzacja Modbus, Program konfiguracyjny, Zworki konfiguracyjne
Stopien ochrony IP65

Temperatura pracy -30...+60 °C

Wilgotnos¢ pracy 10...90 %RH (bez kondensacji)
Typ obudowy Kanatowa

Materiat obudowy Poliweglan

Wymiary obudowy Patrz: rysunek

W komplecie Instrukcja obstugi
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Produkty powigzane

Zasilacz ZAS-12-WT

Kotnierz montazowy KM-15P

Konwerter CONV-RS485/LAN

Zasilacz ZAS-12-DIN

XX-XXXXXXX-LOGO

Zasilacz ZAS-24-WT

Zasilacz ZAS-24-DIN

Konwerter CONV-RS485/USB

Listwa przytaczeniowa CONBLOCK-05
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Programator CODAP-RS485

"

Puszka przytaczeniowa CONBOX-05

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektérych parametréw w zwigzku z ciggta praca nad

udoskonalaniem konstrukcji urzadzenia, bez powiadamiania o tym jego uzytkownikéw.
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