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Dedykowana do przetwornikéw SiOne

Stopien ochrony: IP65 (od strony przetwornika SiOne)
e Dostepny rézne wersje wykonania

e Mozliwos¢ taczenia z innymi opcjami APONE

Szeroka oferta standardowych urzgdzeh pomiarowych APONE pozwala na wybranie odpowiedniego rozwigzania
pasujacego do wymagan aplikacji. Do tego APONE proponuje przetworniki w wykonaniu specjalnym. Wspomniane
wykonanie specjalne moze dotyczy¢ zmian mechanicznych, programowych, funkcjonalnych urzadzenia. Te oferte
kierujemy do Kontrahentéw, ktérzy cenig sobie indywidualne podejscie do projektu, juz przy kilku urzadzeniach
pomiarowych. Na stronie internetowej prezentowane s najpopularniejsze wersje specjalne utatwiajace instalacje
oraz integracje urzadzen pomiarowych APONE. Jedli jednak lista nie zawiera poszukiwanego rozwigzania,

zapraszamy do kontaktu
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Element opcjonalny - filir/ztgcze sensora
\ (zalezy od urzgdzenia bazowego)
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Wszystkie wymiary podane w mm. Ten rysunek ma charakter informacyjny.
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Typ Obudowa
Kompatybilne urzadzenia SiOne
Materiat obudowy Poliweglan, Tworzywo

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektérych parametréw w zwigzku z ciggta praca nad

udoskonalaniem konstrukcji urzadzenia, bez powiadamiania o tym jego uzytkownikéw.
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